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untere Winkelstufe
LxBxH ca. 195x37x19 cm, Stärke 5 cm
(Länge nach örtlichem Aufmaß),
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 15,5 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche hellgrau, Trittfläche 
und Vorderseite sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11
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3 cm Hohlraum und 
10 cm breite Verlege-
mörtelstreifen 

Luftspalte

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm 

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm
mittelgrau Rinnit 14630

3 cm Hohlraum und 
10 cm breite Verlege-
mörtelstreifen 

Luftspalte

Treppenfundament Bestand,
Aufbau und Zustand nicht bekannt,
vor Ort prüfen,
Abtreppung an neue Höhenabwicklung
und Aufbau Winkelstufen anpassen,
Abstimmung mit Bauleitung

0
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9

0,32

0,37

0,05

0,32

anstehender Baugrund bzw. Verfüllung,
setzungsfrei eingebaut nach ZTV-E, 
Planum im Gefälle wie Oberfläche

anstehender Baugrund bzw. Verfüllung,
setzungsfrei eingebaut nach ZTV-E, 
Planum im Gefälle wie Oberfläche

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm 

Schottertragschicht 0/32 mm
Aufbau in Abhängigkeit Bestandssituation 
(z.B. Fundamente Bestandsmauern),
Prüfung vor Ort + Abstimmung mit Bauleitung

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm
mittelgrau Rinnit 14630

Schottertragschicht 0/32 mm
Aufbau in Abhängigkeit Bestandssituation 
(z.B. Fundamente Bestandsmauern),
Prüfung vor Ort + Abstimmung mit Bauleitung

Schottertragschicht 0/32 mm
Aufbau in Abhängigkeit Bestandssituation 
(z.B. Fundamente Bestandsmauern),
Prüfung vor Ort + Abstimmung mit Bauleitung

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm 

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm
mittelgrau Rinnit 14630

Treppenfundament Bestand,
Aufbau und Zustand nicht bekannt,
vor Ort prüfen,
Abtreppung an neue Höhenabwicklung
und Aufbau Winkelstufen anpassen,
Abstimmung mit Bauleitung
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mittlere Winkelstufen
LxBxH ca. 195x37x14,5 cm, Stärke 5 cm
(Länge nach örtlichem Aufmaß),
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 15,5 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche hellgrau, Trittfläche 
und Vorderseite sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

obere Winkelstufe
LxBxH ca. 195x32x14,5 cm, Stärke 5 cm
(Länge nach örtlichem Aufmaß),
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 15,5 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche hellgrau, Trittfläche 
und Vorderseite sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

untere Winkelstufe
LxBxH ca. 197x37x19 cm, Stärke 5 cm
(Länge nach örtlichem Aufmaß),
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 15,5 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche hellgrau, Trittfläche 
und Vorderseite sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

mittlere Winkelstufen
LxBxH ca. 197 bis 200x37x14,5 cm, Stärke 5 cm
(Länge nach örtlichem Aufmaß),
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 15,5 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche hellgrau, Trittfläche 
und Vorderseite sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

obere Winkelstufe
LxBxH ca. 200x32x14,5 cm, Stärke 5 cm
(Länge nach örtlichem Aufmaß),
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 15,5 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche hellgrau, Trittfläche 
und Vorderseite sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

Geländeverlauf Rückseite
345,35

344,78
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OKM 346,00

grabner huber lipp
landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb
Gutenbergstraße 7  
85354 Freising
fon +49 (0)8161.86216-20  
fax  +49 (0)8161.86216-49 
buero@grabner-huber-lipp.de

Art & Ort des Bauvorhabens:

Umbau, Erweiterung und 
Generalsanierung der 
Staatl. Realschule Coburg II
Flurnr: 2945 / 2946
Gemarkung Coburg
Thüringer Straße 5 + 7
96450 Coburg

+/- 0,00 =  337,97 ü. NN

Bauherr:

Landkreis Coburg
vertreten durch Herrn 
Landrat Michael Busch
Lauterer Straße 60
96450 Coburg
Tel 09561/514-660

Landschaftsarchitekt:

Datum:

Maßstab:

30.01.2017

1:20 @ 870x480 mm

Index a: -/-/-

Planbezeichnung: Detail Treppe 3 - Bauteil C Ost

043RC_D3_5.406

gezeichnet: se

Plannummer: 043RC_D3_5.406 Index b: -/-/-

Index c: -/-/-

Index d: -/-/-

VORABZUG

Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. 

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. 
Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich
dargestellt und ggfls. bei den jeweiligen Fachplanern zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen. 
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