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Planbezeichnung: Details Handlauf Treppe 1 - Bauteil A Ost
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VORABZUG

Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. 

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. 
Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich
dargestellt und ggfls. bei den jeweiligen Fachplanern zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen. 

Seitenansicht Handlauf Nord M 1/20
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Pfostenelement:  
parallele Flachstähle FL 40/10 mm,feuerverzinkt,
Länge 800 mm

Befestigungsflansch  Flachstahl FL 40/15 mm,
Länge 150 mm, feuerverzinkt,
Flachstahl mit 2 Bohrungen für Verschraubung M 12,
Montage mit 2 Stück Senkkopfschrauben  M 12, A4, 
und Senkkopfhülsenmuttern  mit Innensechskant  
zwischen den Pfosten,
Befestigungsflansch an Unterseite des 
Handlaufprofils  angeschweißt

Fußpunkt: Flachstahl FL 40/15 mm, 
Länge 700 mm,
mit 2 Senkbohrungen zur 
Verschraubung M 12 mit Pfosten
mit Pratze Gewindestange  M12 
Länge 150mm,
alle Stahlteile feuerverzinkt
Köcherfundament  C 20/25, 
L/B/T 30/30/50 cm,
OK Fundament ca. 15 cm unter GOK

Handlaufprofil

GOK

5
0

Handlauf  Rechteckrohr  
40/20/2  mm

15

abschließendes Pfostenelement:  
parallele Flachstähle FL 40/10 mm,feuerverzinkt,
Länge 905 und 950 mm

Befestigungsflansch  Flachstahl FL 40/15 mm,
Länge 150 mm, feuerverzinkt,
Flachstahl mit 2 Bohrungen für Verschraubung M 12,
Montage mit 2 Stück Senkkopfschrauben  M 12, A4, 
und Senkkopfhülsenmuttern  mit Innensechskant  
zwischen den Pfosten,
Befestigungsflansch an Unterseite des 
Handlaufprofils  angeschweißt
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Fußpunkt: Flachstahl FL 40/15 mm, Länge 700 mm,
mit 2 Senkbohrungen zur Verschraubung  M 12 mit Pfosten
mit Pratze Gewindestange  M12 Länge 150mm,
alle Stahlteile feuerverzinkt
Köcherfundament  Beton C 20/25, L/B/T 30/30/50 cm,
OK Fundament ca. 10 cm unter GOK
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Handlaufprofil:  Rechteck-Hohlprofil  40/20/2 mm, feuerverzinkt,
Gesamtlänge 6200 mm, 4-fach abgewinkelt, auf Gehrung 
geschnitten und wieder verschweißt, Kanten gerundet,
Handlaufprofil  bei Bedarf mit Steckverbindungen
(Dehnungsfugen, Breite max. 5 mm),
bündig aufgeschweißte Flachstahlplatten  40x20x2mm
an Endpunkten des Handlaufs,
Höhe des Handlaufs über GOK 85 cm
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Fußpunkt: Flachstahl FL 40/15 mm, Länge 700 mm,
2 Senkbohrungen zur Verschraubung  M 12 mit Pfosten,
alle Stahlteile feuerverzinkt
Köcherfundament  Beton C 20/25, L/B/T 30/15/50 cm,
OK Fundament ca. 10 cm unter GOK

Befestigungsflansch  Flachstahl FL 40/15 mm, 
Länge 150 mm, feuerverzinkt,
Flachstahl mit 2 Bohrungen für Verschraubung M 12,
Montage mit 2 Stück Senkkopfschrauben  M 12, A4, 
und Senkkopfhülsenmuttern  mit Innensechskant  
zwischen den Pfosten,
Befestigungsflansch  an Unterseite des 
Handlaufprofils  angeschweißt

40

Handlaufprofil:  Rechteck-Hohlprofil  40/20/2 mm, feuerverzinkt,
Kanten gerundet,
Handlaufprofil  bei Bedarf mit Steckverbindungen
(Dehnungsfugen, Breite max. 5 mm),
Höhe des Handlaufes über GOK stets 85 cm
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 Pratze aus Gewindestange M12 L:150mm,
 feuerverzinkt 
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Handlaufprofil
bündig aufgeschweißte 
Flachstahlplatten  40x20x2mm

Befestigungsflansch  Flachstahl FL 40/15 mm,
Länge 150 mm, feuerverzinkt,
Flachstahl mit 2 Bohrungen für Verschraubung M 12,
Montage mit 2 Stück Senkkopfschrauben  M 12, A4, 
und Senkkopfhülsenmuttern  mit Innensechskant  
zwischen den Pfosten,
Befestigungsflansch an Unterseite des 
Handlaufprofils  angeschweißt

abschließendes Pfostenelement:  
parallele Flachstähle FL 40/10 mm,feuerverzinkt,
Länge 755 und 800 mm

Fußpunkt: Flachstahl FL 40/15 mm, Länge 700 mm,
mit 2 Senkbohrungen zur Verschraubung  M 12 mit Pfosten
mit Pratze Gewindestange  M12 Länge 150mm,
alle Stahlteile feuerverzinkt
Köcherfundament  Beton C 20/25, L/B/T 30/30/50 cm,
OK Fundament ca. 15 cm unter GOK

1
1

0

5
0

5
0

15

Detail Pfosten M 1/10 Detail Endpfosten unten Nord M 1/10 Querschnitt Pfosten M 1/10

Detail Endpfosten oben M 1/10

abschließendes Pfostenelement:  
parallele Flachstähle FL 40/10 mm,feuerverzinkt,
Länge 755 und 800 mm

Befestigungsflansch  Flachstahl FL 40/15 mm,
Länge 150 mm, feuerverzinkt,
Flachstahl mit 2 Bohrungen für Verschraubung M 12,
Montage mit 2 Stück Senkkopfschrauben  M 12, A4, 
und Senkkopfhülsenmuttern  mit Innensechskant  
zwischen den Pfosten,
Befestigungsflansch an Unterseite des 
Handlaufprofils  angeschweißt
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Fußpunkt: Flachstahl FL 40/15 mm, Länge 700 mm,
mit 2 Senkbohrungen zur Verschraubung  M 12 mit Pfosten
mit Pratze Gewindestange  M12 Länge 150mm,
alle Stahlteile feuerverzinkt
Köcherfundament  Beton C 20/25, L/B/T 30/30/50 cm,
OK Fundament ca. 15 cm unter GOK
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Handlaufprofil:  Rechteck-Hohlprofil  40/20/2 mm, feuerverzinkt,
Gesamtlänge 6200 mm, 4-fach abgewinkelt, auf Gehrung 
geschnitten und wieder verschweißt, Kanten gerundet,
Handlaufprofil  bei Bedarf mit Steckverbindungen
(Dehnungsfugen, Breite max. 5 mm),
bündig aufgeschweißte Flachstahlplatten  40x20x2mm
an Endpunkten des Handlaufs,
Höhe des Handlaufs über GOK 85 cm
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Detail Endpfosten unten Süd M 1/10
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Seitenansicht Endpfosten
Handlauf Süd M 1/20

Handlauf Rechteckrohr 
40/20/2 mmFuge max. 5 mm

einseitig ange-
schweißtes Rohrstück

Steckverbindung Handlauf M 1/5


