Regelaufbau Plattenbelag _ Gehbereiche

Betonplatten
30/20/8 bzw. 30/30/8 cm, Farbe 25007, gestrahlt,
Fugenbreite 3-5mm

Regelaufbau Asphalt
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Regelaufbau Rasenfugenplatten

_ Stellplatze

iy

Ansaat Parkplatzrasen RSM 5.1 Parkplatzrasen
25 g/m2

Rasenfugenpflaster 20/20/10 cm, mit 3,0 cm Rasenfuge

60% der Steinh6he mit Bettungsmaterial,
restliche Fugenfillung mit Bodengemisch
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Regelaufbau Schotterrasen

Schotterrasen: Ansaat RSM 5.1 Parkplatzrasen, 15 g/m2
- 1 cm Deckschicht sandiger, gesiebter Oberboden

EV22 80 MN/m?, 5
gem ZTVT StB

H 15 cm Gemisch: 70% Schotter 22/45, 30% nichtbindiger

steinfreier Oberboden
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Regelaufbau EPDM-Belag mit Drainstrang _ Allwetterplatz

EPDM-Belag schittbeschichtet,
Normtyp B gemaR DIN V 18035-6,wasserdurchléssig:

Oberschicht: 7 mm EPDM-Granulat und Polyurethan,
geschuttet, Light Grey 80%, Pearl 20% (nach Bemusterung)

Basisschicht: 14 mm Gummigranulat/~fasern und Polyurethan,
nocAhzu bauen

geschuttet, schwarz
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‘@ anstehender Unterboden bzw. Verfiillung,
setzungsfrei eingebaut nach ZTV-E,
Planum im Gefalle wie Oberflache

Regelaufbau Traufstreifen

ey 20 cm Traufstreifen, Kies 8/16 mm,
iy - Breiten siehe Grundriss
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N setzungsfrei eingebaut nach ZTV-E
Planum im gefélle wie Oberflache
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