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Geländeverlauf Rückseite

Geländeverlauf Vorderseite

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 105 cm, Baulänge 100 cm, 
Schenkellänge 60 cm
Oberfläche: Vorderseite, Rückseite, Oberseite und Stirnseiten
Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 80 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 55 cm, Baulänge 100 cm, 
Schenkellänge 40 cm
Oberfläche: Vorderseite und Oberseite
Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 50 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Beton-Mauerscheibe, Außenecke 90°,
Dicke 12 cm, Höhe 80 cm, Baulänge 50/50 cm, 
Oberfläche: Vorderseite und Oberseite
Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, 
Breite ca. 50 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich 
mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Fassade

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 55 cm, Baulänge 100 cm, 
Schenkellänge 40 cm
Oberfläche: Vorderseite und Oberseite sowie Rückseite 
im oberen Bereich 35 cm Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 50 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.
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VORABZUG

Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. 

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. 
Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich
dargestellt und ggfls. bei den jeweiligen Fachplanern zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen. 
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Handlauf

Beton-Mauerscheiben
Dicke 12 cm, Höhe 105 cm, Baulänge 100 cm

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 55 cm, Baulänge 100 cm

Beton-Mauerscheibe, Außenecke 90°,
Dicke 12 cm, Höhe 80 cm, Baulänge 50/50 cm

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 55 cm, 
Baulänge 100 cm

Ansicht Ost

Draufsicht


