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Stufen - Beton-Fertigteile C35/45,
konstruktiv armiert,
LxBxH 207x60x18-34 cm, 2 Stufen
Auftrittfläche 30 cm, Steigung 15,5 cm,
Stufen mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche grau, Ober- Vorder- und 
Stirnseiten gesandet,
Kanten mit Microfase 3/3 mm
Rutschhemmung mind. R11,
Einbau Drainbeton C 12/15,
Dicke 30 cm

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm
mittelgrau Rinnit 14630,
Verfugung mit Mörtel MGR III

Asphaltunterbaute Fläche
exakte Höhenlage und 
Länge nicht bekannt

Drainmatte VGV 3, Dicke 1 cm

umlaufender Rahmen L/B 4140/1685 mm
mit beidseitiger Ausklinkung ca. 1240/210 mm,
aus gleichschenkligem Winkelstahl 40/5 mm,
Rahmen mit 2 Aussteifungen bzw. Auflagern aus 
Flachstahl 60/5 mm, Länge ca. 1605 mm,
Verschraubung Rost auf Rahmen

Befestigung Rahmen: 
einseitig verschraubt auf Unterkonstruktion
aus Beton-Bordstein L/B/H 100/8/40 cm
in Fundament Drainbeton C 12/15,
3-seitig verschraubt auf 
Fundament Drainbeton C 12/15,

Auflager zwischen Gitterrost und Rahmen
aus 5 mm dicken Neoprenstreifen

Verfüllung unter Gitterrost: Kies 8/16 mm

Gitterrost feuerverzinkt, Rost dreiteilig
Abmessung nach örtlichem Aufmaß,
L/B/H gesamt ca. 4125/1670/30 mm
mit beidseitiger Ausklinkung ca. 1240/210 mm,
Maschenweite 30/10 mm,
B/D Tragstäbe 30/3 mm,
rutschsicher ausgebildet mind. R11
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VORABZUG

Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. 

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. 
Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich
dargestellt und ggfls. bei den jeweiligen Fachplanern zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen. 
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Rahmen ca. 3,72

Gitterrost ca. 3,705
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Gitterrost ca. 0,21 Gitterrost ca. 0,21

Rahmen ca. 0,21Rahmen ca. 0,21

Rahmen ca. 4,14

Gitterrost ca. 4,125

Beton-Bordstein L/B/H 100/8/40 cm

Betonsteinpflaster, L/B/D 30/20/8 cm, mittelgrau Rinnit 14630
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