Mauerscheibe

Stabgitterzaun, verzinkt,
Gitterhdhe 1230 mm, Lénge ca. 330 mm,
Maschenteilung 50/200 mm,
Durchmesser senkrechte Drahte 6 mm,
glatter Abschluss an Ober- und Unterseite,
Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/2 mm, Lange 1.800 mm,
mit verschweilter Stahlabdeckung, verzinkt,
Betonfundament C12/15 30/30/60 cm,
OK Fundament ca. 20 cm unter GOK
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Stabgitterzaun, verzinkt,
2-fligliges Drehfligeltor, verzinkt, Cl\a/llgtsecrﬁg'r:'?ei}&r?g E%;Sblf)a%?ﬁ 2.100 mm,
%gahbn%g;e%’;ﬂcmgﬁ%shor'60/40 mm Durchmesser senkrechte Dréhte 6 mm,
y:j’43'53 lichte Weite ca. 4080 mm ! glatter Abschluss an Ober- und Unterseite,
Hohe Toranlagé ca. 1230 mm Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/2 mm, Lange 1.800 mm,
Pfosten Quadratrohr 80/80 mm, Lange 2.000 mm, gﬁ\tt vefrscgwmBtfrc%a/m;g%%g%%g, verzinkt,
Befestigung Zaunelement Beton-Fundament C 25/30, LxBXT 70/70/80 cm, Befestigung Zaunelement oK P e e 20 o GOk
an Torstitzen OK Fundament ca. 20 cm unter GOK an Torstiitzen undament ca. 20 cm unter
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Alle MaR-, Sach- und Hohenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu priifen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverziiglich zu melden

Grundstlicksgrenzen und grundstiicksbezogene Bauteile diirfen nicht aus den AuBenanlagenplédnen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zusténdigen Vermessers
Lage und Hohe der Einrichtungen und Leitungen fiir Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich
dargestellt und ggfls. bei den jeweiligen Fachplanern zu erfragen

Dieser Plan ist nur vollstandig mit den dazugehérigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplanen
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Art & Ort des Bauvorhabens: Bauherr:

Umbau, Erweiterung und
Generalsanierung der
Staatl. Realschule Coburg Il
Flurnr: 2945 / 2946
Gemarkung Coburg
Thiringer StraBe 5 + 7
96450 Coburg

Landkreis Coburg
vertreten durch Herrn
Landrat Michael Busch
Lauterer Strafl3e 60
96450 Coburg

Tel 09561/514-660

Planbezeichnung: Zauntor zwischen Bauteil B und C +/-0,00 = 337,97 ii. NN
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