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VORABZUG

Grundriss Pergola-Ballfangzaun _ M1:100

Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. 

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. 
Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich
dargestellt und ggfls. bei den jeweiligen Fachplanern zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen. 
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Pfosten Ballfangzaun
120/40/3mm L 4800mm
mit Befestigung für 
Ballfangzaungitter
unteres Gitter  50/200 mm,
Höhe ca. 2000 mm;
oberes Gitter 100/200 mm,
Höhe ca. 2000 mm,
oberer und unterer 
Abschluss glatt,
Höhe Zaun über GOK 
ca. 4 bis 4,15 m
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Pfosten Ballfangzaun
Heras Adronit BS Uni
120x40x3mm, L:4800mm
mit Befestigung für
Ballfangzaun mit Stabgitter 
unteres Gitter 50/200 mm, Höhe ca. 2000 mm,
oberes Gitter 100/200 mm, Höhe ca. 2000 mm,
oberer und unterer Abschluss glatt,
Höhe Zaun über GOK ca. 4 bis 4,15 m
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Schnitt Ballfangzaun _ M1:50
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Pfosten Ballfangzaun
Heras Adronit BS Uni
120x40x3mm
L:4800mm
mit Befestigung für
Ballfangzaun mit Stabgitter 
unteres Gitter 50/200 mm, 
Höhe ca. 2000 mm,
oberes Gitter 100/200 mm,
Höhe ca. 2000 mm,
oberer und unterer Abschluss glatt,
Höhe Zaun über GOK ca. 4 bis 4,15 m
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nachträgliche Bohrung 
im Fundament ø 150 mm
Tiefe 600 mm

Seitenansicht Ballfangzaun _ M1:50

Alle Stahlteile
verzinkt und pulverbeschichtet 
RAL 6005 Moosgrün


