Draufsicht

Beton-Mauerscheibe, Aufsenecke 90°,
Dicke 12 cm, Héhe 80 cm, Baulange 50/50 cm
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Beton-Mauerscheibe

Dicke 12 cm, Hohe 55 cm, Baulédnge 100 cm,

Schenkellange 40 cm

Oberflache: Vorderseite und Oberseite sowie Rickseite

im oberen Bereich 35 cm Sichtbeton grau, gesandet,

Kanten mit Microfase 3/3 mm,

Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf

Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 50 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfillten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

OKM 342,21

Beton-Mauerscheibe

Dicke 12 cm, Hohe 105 cm, Baulange 100 cm,

Schenkellange 60 cm

Oberflache: Vorderseite, Rickseite, Oberseite und Stirnseiten
Sichtbeton grau, gesandet,

Kanten mit Microfase 3/3 mm,

Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf

Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 80 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfillten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

OKM 341,86

Beton-Mauerscheibe

Dicke 12 cm, Hohe 55 cm, Baulédnge 100 cm,
Schenkellange 40 cm

Oberflache: Vorderseite und Oberseite
Sichtbeton grau, gesandet,

Kanten mit Microfase 3/3 mm,

ST

P P
P i
P b b
P b P i
P S S LSS
Py
LS
R
LS
B
P
P
o
-

&
#
-
-
-
-
- -
~ -
-

-
o
E

Ansicht Ost

Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 50 cm, Dicke

Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

ca.20cm,

Fuge im hinterfillten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen

OKM 341,36 OKM 341,36

Beton-Mauerscheibe, Aufdenecke 90°,

Dicke 12 cm, Hohe 80 cm, Baulédnge 50/50 cm,
Oberflache: Vorderseite und Oberseite
Sichtbeton grau, gesandet,

Kanten mit Microfase 3/3 mm,

Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf
Fundament Drainbeton C 12/15,

Breite ca. 50 cm, Dicke ca. 20 cm,

Fuge im hinterfillten Bereich

mit einem 20 cm breiten Streifen

Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.
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Alle MaB-, Sach- und Hohenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu priifen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzliglich zu melden

Grundstlicksgrenzen und grundstiicksbezogene Bauteile diirfen nicht aus den AuRenanlagenpldnen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zusténdigen Vermessers
Lage und Héhe der Einrichtungen und Leitungen fiir Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich

dargestellt und ggfls. bei den jeweiligen Fachplanern zu erfragen

Dieser Plan ist nur vollstandig mit den dazugehérigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplanen
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VORABZUG

Art & Ort des Bauvorhabens: Bauherr:

Umbau, Erweiterung und
Generalsanierung der
Staatl. Realschule Coburg Il
Flurnr: 2945 / 2946
Gemarkung Coburg
Thiringer StraBe 5 + 7
96450 Coburg

Landkreis Coburg
vertreten durch Herrn
Landrat Michael Busch
Lauterer Strafl3e 60
96450 Coburg

Tel 09561/514-660
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