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Flachstahl  FL 40/15mm ,
siehe Detail  5.420

334,54

2,00m 1,20 m

Arbeitsraum

2,00m

0,
8m

1,20 m

Arbeitsraum

0,
8m

1,20 m

Arbeitsraum

1,80

1,57 5

1,00

1,90
80

1,90
80

1,90
80

40 40

8,20

OK334,61

30
30

Kiesschüttung  16/32 ,
1,0/1,0/0 ,3m

0,5%
0,5%

3%

3%

334,44

324

324,3

324,2

324,1

325

325,3

326

326,3

327

327,3

328

328,3

329

329,3

330 330,3

331
331,3

332

333

334

332,3

335,5

334,4

335

6,50

Mittelpunkt
Radius

19,4211,70

324,92

328,44

328,335

3 Stg (17/29)

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

2,00m

2
,0

0
m

Apl

Aca

Apl

Apl

Cbe

Pco
Aca

Aca

Msy

Msy

0.45

0.45

0.45

Mastleuchte

2.54

0.
90

Pollerleuchte in Pflanzung
an Übergang Pflanzfläche

zu Pflasterfläche

Pollerleuchte in Pflanzung
an Übergang Pflanzfläche

zu Pflasterfläche

Pollerleuchte in Pflanzung
an Übergang Pflanzfläche

zu Pflasterfläche

22
22 22 22 22

22

22

22

22

22

22

22
h=2,75

h=2,75h=2,75h=2,75h=2,75h=2,75

h=2,75

h=2,75

h=2,75

h=2,75

h=2,75

h=2,75

22h=2,75

M
IT

TI
G

M
IT

TI
G

1

1
1 1

1

1

1

1

1

1

1

3

Allwetterplatz  ca. 45 x 27m

EPDM-Belag  Typ B
siehe Regelaufbau  5.403

Abflussbeiwert  0,3

Nachweis  der Gütesicherung  bei  der Herstellung  erforderlich!
(s. Regierungsschreiben  v. 21.08.12)

BASKETBALL
Markierungslinien  
Breite  5 cm,
Polyurethan-Farbe
für Kunststofflächen
Farbe:  schwarz

HANDBALL
Markierungslinien  Breite  5 cm,
Breite  Torlinie  8 cm,
Polyurethan-Farbe
für Kunststofflächen
Farbe orange

VOLLEYBALL
Markierungslinien  
Breite  5 cm,
Polyurethan-Farbe
für Kunststofflächen
Farbe blau

TENNIS
Markierungslinien  
Breite  5 cm,
Polyurethan-Farbe
für Kunststofflächen
Farbe weiß

BASKETBALL
Markierungslinien  
Breite  5 cm,
Polyurethan-Farbe
für Kunststofflächen
Farbe schwarz

2x Basketball-Einsäulenanlage
Ausladung  1,65m
= Mast in Sicherheitszone  Platz
-> Polsterung
Köcherfundament  120x120x100cm
mit  Köcheraussparung  
für Stahlrohr  verzinkt  25x25x50cm

HOCHSPRUNG

2x Basketball-Einsäulenanlage
Ausladung  1,65m
= Mast in Sicherheitszone  Platz
-> Polsterung
Köcherfundament  120x120x100cm
mit  Köcheraussparung  
für Stahlrohr  verzinkt  25x25x50cm

2x Volleyball  Mehrzweckpfosten
Köcherfundament  100x100x100cm
C25/30, XC2/XF1
Köcheraussparung  20x20x40cm
Bodenhülse  mit Abdeckung  mit
EPDM-Belag

1x Befestigung  Regulierungsband
Köcherfundament  50x50x70cm
Köcheraussparung  20x20x30cm
für Bodenhülse  mit Abdeckung  mit
EPDM Belag
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Wasserableiter aus Stahl verzinkt,
Außenbreite 162 mm, Tiefe 95 mm,
Wanddicke  4 mm, über Anker in 
Betonfundament C20/25 eingebaut

1. BA LA - Nord

1. BA LA - Mitte
'A' BA V

2. BA LA

4. BA LA

3. BA LA

4. BA LA

'S' BA I 'G' BA II

1. BA LA - Süd

1. BA LA - Bus

'B' BA IV

'C' BA III

Ort des Bauvorhabens:

Flurnr: 2945 / 2946

Gemarkung Coburg

Thüringer Straße 5 + 7

96450 Coburg +/- 0,00 =  337,97 ü. NN

Art des Bauvorhabens:

Umbau, Erweiterung und Generalsanierung

der Staatlichen Realschule Coburg II

Bauherr:

Landkreis Coburg
vertreten durch Herrn Landrat Michael Busch
Lauterer Straße 60
96450 Coburg
Tel 09561/514-660

Landschaftsarchitekt:

043RC_L3_5.206

Architekt:

Architekturbüro  Gatz
Markusstraße  12b  - 96047 Bamberg
T. 0951- 966 27-0    F.0951- 65623
E. info@architekt-gatz.de
I. www.architekt-gatz.de
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Planbezeichnung: Werkplan Außenanlagen _ 
Baustellenzufahrt Entwässerung + Bepflanzung

Ausführungsplanung Außenanlagen

N

Gutenbergstraße 7, 85354 Freising, 
Tel. 08161/86216-20, Fax  -49

grabner huber lipp 
landschaftsarchitekten und 
stadtplaner partnerschaft mbb

Für die Pflanzenauswahl & -verortung gilt ausschließlich der Pflanzplan !!
Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der 
Bauleitung unverzüglich zu melden. 

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; 
es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. 
Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn 
eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich dargestellt und ggfls. bei den 
jeweiligen Fachplanern zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen. 
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Pflanzenliste

Baumpflanzung:

3 Aca Acer campestre - Feld-Ahorn - H. 3xv. ew. mDb. StU 18-20

3 Apl Acer platanoides - Spitz-Ahorn - H. 3xv. ew. mDb. StU 18-20

1  Cbe Carpinus betulus - Hainbuche - H. 3xv. ew. mDb. StU 18-20

2 Msy Malus sylvestris - Holz-Apfel - H. 4xv. ew. mDb. StU 18-20

1  Pco Pyrus communis - Wild-Birne - H. 3xv. ew. mDb. StU 16-18


