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VORABZUG

Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. 

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. 
Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich
dargestellt und ggfls. bei den jeweiligen Fachplanern zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen. 
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ursprüngliches Bestandsgelände
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angenommene Höhe ca. 347,32, 
örtliches Aufmaß erforderlich,
tatsächliche Höhe nicht bekannt!

Schotterrasen Traufstreifen
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Hinterfüllung 
Schotter 0/32 mm

40 cm Oberboden

Betonfundament C 20/25

Böschung mit Baumbestand

Gabionen

Pfosten feuerverzinkt, 
ø 60,3 mm, WS 5,0 mm,
Länge ca. 1400 mm, 
Pfosten mit Kopfplatte geschlossen,
Pfosten verschweißt mit Fußplatte 
feuerverzinkt LxBxD 260x160x10 mm
inkl. je 4 Stück Bolzenanker M 12 
zum Aufdübeln auf Fundament

Pfosten feuerverzinkt, 
ø 60,3 mm, WS 5,0 mm,
Länge ca. 900 mm, 
Pfosten mit Kopfplatte geschlossen,
Pfosten verschweißt mit Fußplatte 
feuerverzinkt LxBxD 260x160x10 mm
inkl. je 4 Stück Bolzenanker M 12 
zum Aufdübeln auf Fundament

Pfosten feuerverzinkt, 
ø 60,3 mm, WS 5,0 mm,
Länge ca. 1900 mm, 
fosten mit Kopfplatte geschlossen,
Pfosten verschweißt mit Fußplatte 
feuerverzinkt LxBxD 260x160x10 mm
inkl. je 4 Stück Bolzenanker M 12 
zum Aufdübeln auf Fundament

Vlies

GOK 345,62

Betonfundament C 20/25

Gabionen

Pfosten feuerverzinkt, 
ø 60,3 mm, WS 5,0 mm,
Länge ca. 900 mm, 
Pfosten mit Kopfplatte geschlossen,
Pfosten verschweißt mit Fußplatte 
feuerverzinkt LxBxD 260x160x10 mm
inkl. je 4 Stück Bolzenanker M 12 
zum Aufdübeln auf Fundament

Pfosten feuerverzinkt, 
ø 60,3 mm, WS 5,0 mm,
Länge ca. 1400 mm, 
Pfosten mit Kopfplatte geschlossen,
Pfosten verschweißt mit Fußplatte 
feuerverzinkt LxBxD 260x160x10 mm
inkl. je 4 Stück Bolzenanker M 12 
zum Aufdübeln auf Fundament

Pfosten feuerverzinkt, 
ø 60,3 mm, WS 5,0 mm,
Länge ca. 1900 mm, 
Pfosten mit Kopfplatte geschlossen,
Pfosten verschweißt mit Fußplatte 
feuerverzinkt LxBxD 260x160x10 mm
inkl. je 4 Stück Bolzenanker M 12 
zum Aufdübeln auf Fundament

Pfosten feuerverzinkt, 
ø 60,3 mm, WS 5,0 mm,
Länge ca. 1400 mm, 
Pfosten mit Kopfplatte geschlossen,
Pfosten verschweißt mit Fußplatte 
feuerverzinkt LxBxD 260x160x10 mm
inkl. je 4 Stück Bolzenanker M 12 
zum Aufdübeln auf Fundament

Vlies

Gabionen:
Steinkörbe z.B. System RUBO,
Gittermatten, Spiralen und Distanzhalter
aus alu-spezial-verzinktem Stahldraht, Drahtstärke 4,5 mm,
Gittermatten mit Maschenweite 5x10 cm, 
Reißfestigkeit ca. 600 N/mm2,
RUBO-Spiralbinder 35 cm zur Befestigung der 
übereinandergereihten Gabionen
Korbabmessung LxBxH 100x50x50 cm und 50x50x50 cm,
Pfosten feuerverzinkt, ø 60,3 mm, WS 5,0 mm, Länge von ca. 900 bis 1900 mm,
Pfosten mit Kopfplatte geschlossen, 
Pfosten verschweißt mit Fußplatte feuerverzinkt LxBxD 260x160x10 mm
inkl. je 4 Stück Bolzenanker M 12 zum Aufdübeln auf Fundament

Füllmaterial Diabas, Bruchsteine 80/150

ca. 4 (nach örtlichem Aufmaß)
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Böschung

Böschung

Schotterrasen

ca. 94°

Winkel nach 
örtlichem Aufmaß
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Steinkörbe
in Trapezform

Pfosten ø 60,3 mmPfosten ø 60,3 mmPfosten ø 60,3 mmPfosten ø 60,3 mm

Pfosten ø 60,3 mm

Pfosten ø 60,3 mm
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