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Bestandsmauer

Geländeverlauf Rückseite

Geländeverlauf Vorderseite

grabner huber lipp
landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb
Gutenbergstraße 7  
85354 Freising
fon +49 (0)8161.86216-20  
fax  +49 (0)8161.86216-49 
buero@grabner-huber-lipp.de

Art & Ort des Bauvorhabens:

Umbau, Erweiterung und 
Generalsanierung der 
Staatl. Realschule Coburg II
Flurnr: 2945 / 2946
Gemarkung Coburg
Thüringer Straße 5 + 7
96450 Coburg

+/- 0,00 =  337,97 ü. NN

Bauherr:

Landkreis Coburg
vertreten durch Herrn 
Landrat Michael Busch
Lauterer Straße 60
96450 Coburg
Tel 09561/514-660

Landschaftsarchitekt:

Datum:

Maßstab:

30.01.2017
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Planbezeichnung: Stützwand - Bauteil B Ost

043RC_D3_5.416

gezeichnet: se

Plannummer: 043RC_D3_5.416 Index b: -/-/-

Index c: -/-/-

Index d: -/-/-

VORABZUG

Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. 

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. 
Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich
dargestellt und ggfls. bei den jeweiligen Fachplanern zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen. 

OKM 342,21

Treppe

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 105 cm, Baulänge 100 cm, 
Schenkellänge 60 cm
Oberfläche: Vorderseite, Rückseite, Oberseite und Stirnseiten
Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 80 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Stützwand Betonfertigteil  - Winkelelement
Stahlbeton, Betongüte C 35/45, 
Expositionsklassen XC4, XD1, XF2, WF 
LxBxH ca. 251x30x195 cm 
(Länge und Breite nach örtlichem Aufmaß)
Stützwandfuß LxBxD ca. 227x120x30 cm
Kanten mit Fase 5x5 mm,
Bewehrung und Dimensionierung
nach Angaben Statik,
Farbe hellgrau, 
sichtbare Oberflächen glatt geschalt
Sichtbetonklasse 4, gestürzt betoniert,
Fuge zu Bestandsmauer im hinterfüllten Bereich 
mit Geotextil, 100 g/m2, hinterlegt

5 cm Magerbeton
C 12/15
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