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Pollerleuchte horizontale
Ausrichtung Mitte Podest

(erdverlegte
Versorgungstrasse)

Mastleuchte

Pollerleuchte horizontale
Ausrichtung Mitte Podest

Pollerleuchte horizontale
Ausrichtung Mitte Podest

Pollerleuchte horizontale
Ausrichtung Mitte Podest

Elektro-Zuleitungen - BT C BA3
Raum UV.H.S.E CE-10
UV5 Ebene 2 NEU + HV2

Elektro-Erdleitung
NYY-I 5x2,5mm²
Verlegetiefe 0,60-0,80m
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versorgung BA 3+4

Elektro-Erdleitung NYY-I 5x2,5mm², Verlegetiefe 0,60-0,80m

FSKfür Feuerwehr-
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Pollerleuchte horizontale
Ausrichtung Mitte Podest
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Elektro-Erdleitung
NYY-I 5x2,5mm²
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Elektro-Erdleitung
NYY-I 5x10mm²
Verlegetiefe 0,60-0,80m
1x DN80 Leerrohr
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Elektro-Zuleitung - BT B BA4

Raum Gard. BE-13

UV8 Ebene 1 NEU

Elektro-Zuleitung - BT B BA4
Raum UV. H.S.E. BE-san04

UV9 Ebene 1 NEU

Elektro-Zuleitung - BT A BA5, Putzraum AE-san03
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Verlegetiefe 0,60-0,80m

Elektro-Erdleitung
NYY-I 5x2,5mm²
Verlegetiefe 0,60-0,80m
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Abfallbehälter Bank eingebaut

Stabgitterzaun, MW 50/200,
mit Tor, 2-flügelig, verzinkt
Breite lichtes Maß 4,08 m
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Gartenwasser

Gartenwasser

Betonkeil
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Breite 1m von der Fassade
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Schotterrasen
bereits vorhanden

Allwetterplatz ca. 45 x 27m

EPDM-Belag Typ B
siehe Regelaufbau 5.403

Abflussbeiwert 0,3

Nachweis der Gütesicherung bei der Herstellung erforderlich!
(s. Regierungsschreiben v. 21.08.12)

2x Basketball-Einsäulenanlage
Ausladung 1,65m
= Mast in Sicherheitszone Platz
-> Polsterung
Köcherfundament 120x120x100cm
mit  Köcheraussparung 
für Stahlrohr verzinkt 25x25x50cm

2x Volleyball Mehrzweckpfosten
Köcherfundament 100x100x100cm
C25/30, XC2/XF1
Köcheraussparung 20x20x40cm
Bodenhülse mit Abdeckung mit
EPDM-Belag

1x Befestigung Regulierungsband
Köcherfundament 50x50x70cm
Köcheraussparung 20x20x30cm
für Bodenhülse mit Abdeckung mit
EPDM Belag
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Belag im Bereich
Gartenwasser 
mit Mörtelfuge
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1. BA LA - Nord

1. BA LA - Mitte
'A' BA V

2. BA LA

4. BA LA

3. BA LA

4. BA LA

'S' BA I 'G' BA II

1. BA LA - Süd

1. BA LA - Bus

'B' BA IV

'C' BA III
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Flurnr: 2945 / 2946

Gemarkung Coburg
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Planbezeichnung: Werkplan Außenanlagen _ 3+4. Bauabschnitt

Ausführungsplanung Außenanlagen

N

Gutenbergstraße 7, 85354 Freising, 
Tel. 08161/86216-20, Fax  -49

grabner huber lipp 
landschaftsarchitekten und 
stadtplaner partnerschaft mbb

Für die Pflanzenauswahl & -verortung gilt ausschließlich der Pflanzplan !!
Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der 
Bauleitung unverzüglich zu melden. 

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; 
es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. 
Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn 
eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich dargestellt und ggfls. bei den 
jeweiligen Fachplanern zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen. 
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Legende

Flurstücke

Höhen Bestand

Höhen Planung

Baum Bestand

Baum Neupflanzung

Pflanzfläche Sträucher / Gräser / Stauden
40 cm Oberboden

Sitzbank Holz

Vegetation

Befestigte Flächen

Ausstattung

Stellplätze: Rasenfugenpflaster, LxBxD 20x20x10cm, hellgrau
Rasenfuge 3 cm, Kreuzfugenverband,
Markierung Stellplätze: Rasenfugenpflaster, 
LxBxD 20x20x10cm, anthrazit

Stützwand Bestand erhalten

Schotterrasen, Ansaat Parkplatzrasen
RSM 5.1, 15 g/qm

Entwässerungsrinne, Beton NW 100 (z.B. BIRCOlight 100), 
Belastungsklasse B, ohne Innengefälle,
Außenbreite 163 mm, Bauhöhe 150 mm, Längen nach örtlichem Aufmaß,
Stirnseiten tlw. außerwinklig,
Fundament Drainbeton C 12/15
Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, Easylock-Befestigung,
Liniensinkkasten (LSK) DN 100

LSK

Betonblockstufen bzw. Winkelstufen

Entwässerung

Sonnenbank

Umgriff Bauabschnitt

340,80

341,26

2,00m

2
,0

0
m

Betonpflaster LxBxD 30/20/8 cm,
Farbe 25007, gestrahlt,
Fugenbreite 3-5 mm, Verband: Kreuzfuge,
Fugenfüllung: Brechsand 0/4 mm

Betonpflaster LxBxD 30/30/8 cm,
Farbe 25007, gestrahlt,
Fugenbreite 3-5 mm, Verband: Kreuzfuge,
Fugenfüllung: Brechsand 0/4 mm

Einzeiler Betonpflaster LxBxD 30/20/8 cm,
mittelgrau, gestrahlt,
Fugenbreite 3-5 mm, Fugenfüllung: Brechsand 0/4 mm

Asphalt, 2-schichtiger Aufbau

Traufstreifen, 20 cm Kies 8/16 mm

Beton-Leistenstein BxHxL 8x40x100 cm
mit einseitiger Fase, grau, in Betonfundament C12/15

Beton-Hochbord 12/15x30x100 cm, grau
in Betonfundament C12/15

Beton-Leistenstein BxHxL 8x25x100 cm
mit einseitiger Fase, grau, in Betonfundament C12/15

Stützwand Neu

Geschnittene Hecke, 40 cm Oberboden

Gitterrost

Fassadenrinne Birco Top F100, ca. L 4680 mm (nach örtlichem Aufmaß)
Bauhöhe 100mm, Baubreite 100mm, begehbar,
einseitig perforiert, ohne Sichtsteg,mit Gitterrost MW 30/10mm,
verzinkt, 2-fach M10/A2-verschraubt pro m, begehbar
verlegt in Drainbeton C 12/15

Entwässerung Muldenstein LxBxD 30x30x15 cm, Tiefe 3 cm
grau, gestrahlt, Microfase, Betonfundament C 12/15,
Fugenfüllung Mörtel MGR III

Straßenablauf LxB 500x300 mm, Muldenform bzw. Pultform, 
Belastungsklasse D, Gussaufsatz

Gabionen

Pflasterrinne: Einzeiler LxBxD 30/20/8 cm,
Farbe 25007, gestrahlt

Hofsinkkasten LxB 300x300 mm, Pultform, 
Belastungsklasse B, Gitterrost MW 30/10 mm

Gebrauchsrasen, Saatgutmenge 25 g/m2
20 cm Oberboden

Basisschicht: 14 mm Gummigranulat/-fasern und Polyurethan, 
geschüttet, schwarz

Allwetterplatz:
Oberschicht: 7 mm EPDM-Granulat und Polyurethan, 
geschüttet, Light Grey 80%, Pearl 20% (nach Bemusterung)

Beton-Bordrinnenstein - Einfahrtstein, Baulänge 33 cm, Baubreite 40 cm,
Wasserlauf Breite 26 cm, Kopfbreite oben 12cm, unten 14 cm,
Kopfhöhe 5 cm, grau, in Betonfundament C12/15

Beton-Bordrinnenstein - Normalstein, Baulänge 33 cm, Baubreite 40 cm,
Wasserlauf Breite 26 cm, Kopfbreite oben 12cm, unten 14 cm,
Kopfhöhe 10 cm, Übergangstein im Übergang zu Einfahrtsteinen,
grau, in Betonfundament C12/15

Beton-Winkelstützelement Stärke 12 cm 
Oberfläche: Vorder- und Oberseite Sichtbeton gestrahlt
Betonfundament Drainbeton C12/15

MS55: Höhe 55 cm, Baulänge 100 cm, Schenkellänge 40 cm

MS55a: Höhe 55 cm, Baulänge nach örtlichem Aufmaß, Schenkellänge 40 cm

MS155: Höhe 155 cm, Baulänge 100 cm, Schenkellänge 90 cm

MS155a: Höhe 155 cm, Baulänge 69 cm, Schenkellänge 90 cm

MS205: Höhe 205 cm, Baulänge 100 cm, Schenkellänge 120 cm

MS205a: Höhe 205 cm, Baulänge nach örtlichem Aufmaß, Schenkellänge 120 cm

ME55: Außenecke 90°, Höhe 55 cm, Baulänge 50/50 cm

ME80: Außenecke 90°, Höhe 80 cm, Baulänge 50/50 cm

Beton-Winkelstützelement Stärke 12 cm 
Oberfläche: Vorder- und Oberseite, 
Rückseite im oberen Bereich 35 cm gestrahlt
Sichtbeton gestrahlt
Betonfundament Drainbeton C12/15

MS55b: Höhe 55 cm, Baulänge 100 cm, Schenkellänge 40 cm

MS80: Höhe 80 cm, Baulänge 100 cm, Schenkellänge 50 cm

Beton-Winkelstützelement Stärke 12 cm 
Oberfläche: Vorder-, Ober- und Rückseite Sichtbeton gestrahlt
Betonfundament Drainbeton C12/15

MS155c: Höhe 155 cm, Baulänge 100 cm, Schenkellänge 90 cm

Beton-Winkelstützelement Stärke 12 cm 
Oberfläche: Vorder-, Ober-, Rück- und Stirnseiten Sichtbeton gestrahlt
Betonfundament Drainbeton C12/15

MS105: Höhe 105 cm, Baulänge 100 cm, Schenkellänge 60 cm

MS155b: Höhe 155 cm, Baulänge 100 cm, Schenkellänge 90 cm

Beton-Winkelstützelement mit schräger Oberkante, Winkel ca. 72,5°,
Stärke 12 cm 
Oberfläche: Ober- und Rückseite Sichtbeton gestrahlt
Betonfundament Drainbeton C12/15

MS255: Höhe 209 bis 255 cm, Baulänge 143 cm, Schenkellänge 150 cm

Handlauf

Sitzbank Holz

Ausstattung

Sparten

Absturzsicherung

Sonnenbank

Tisch miramondo 'La Superfine', Farbe Fumo, 
LxTxH 195x66x70 cm, mobil

Abfallbehälter 

Ballfangzaun

Stabmattenzaun + Tor

Elektroleitung nachrichtlich
Stand 16.01.2017 ecoplan

Heizung Vor-Rücklauf 
nachrichtlich
Stand 16.01.2017 ecoplan

Regenwasserkanal nachrichtlich
und Anschlussstücke
Stand 16.01.2017 ecoplan

Schmutzwasserkanal nachrichtlich
Stand 16.01.2017 ecoplan

Trinkwasserleitung nachrichtlich
Stand 16.01.2017 ecoplan

Regenwasserkanal Bestand

Hofsinkkasten LxB 300x300 mm, Pultform, 
Belastungsklasse B, Gitterrost MW 30/10 mm

Sonnen-
bank

5

4

Mastleuchte + Elektroleitung

Mastleuchte einseitig

Mastleuchte beidseitig

Regenwasserleitung GaLa-Bau


