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Umbau, Erweiterung und 
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Staatl. Realschule Coburg II
Flurnr: 2945 / 2946
Gemarkung Coburg
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96450 Coburg
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Details Mauerscheiben an Bauteil C

VORABZUG

Bestandsfundament

SäuleSäule

Bestandsfundament

341,70

341,68

Traufkies

OK MS 343,07

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 205 cm, Baulänge 100 cm, 
Schenkellänge 120 cm
Oberfläche: Vorderseite und Oberseite Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 140 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 205 cm, Baulänge 100 cm, 
Schenkellänge 120 cm
Oberfläche: Vorderseite und Oberseite Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 140 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

341,70

OK MS 343,53

Beton-Mauerscheibemit schräger Oberkante, Winkel ca. 72,5°,
Dicke 12 cm, Höhe 209 bis 255 cm, Baulänge 143 cm, 
Schenkellänge 150 cm
Oberfläche: Rückseite und Oberseite Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 170 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 155 cm, Baulänge 100 cm, 
Schenkellänge 90 cm Ausklinkung im Fuß Breite ca. 15 cm, Länge 78 cm,
Oberfläche: Vorder-, Oberseite und eine Stirnseite Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 110 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 155 cm, Baulänge 100 cm, Schenkellänge 90 cm,
Oberfläche: Vorder- und Oberseite Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 110 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 155 cm, Baulänge 100 cm, 
Schenkellänge 90 cm Ausklinkung im Fuß Breite ca. 15 cm, Länge 78 cm,
Oberfläche: Vorder-, Oberseite und eine Stirnseite Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 110 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Beton-Mauerscheibemit schräger Oberkante, Winkel ca. 72,5°,
Dicke 12 cm, Höhe 209 bis 255 cm, Baulänge 143 cm, 
Schenkellänge 150 cm
Oberfläche: Rückseite und Oberseite Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 170 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

341,68
OK MS 343,07

OK MS 343,53

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 155 cm, Baulänge 69 cm, Schenkellänge 90 cm,
Oberfläche: Vorder- und Oberseite Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 110 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.
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Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 205 cm, Baulänge 100 cm, 
Schenkellänge 120 cm
Oberfläche: Vorderseite und Oberseite Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, Breite ca. 140 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Beton-Mauerscheibe mit schräger 
Oberkante, Winkel ca. 72,5°,
Dicke 12 cm, Höhe 209 bis 255 cm, 
Baulänge 143 cm, Schenkellänge 150 cm
Oberfläche: Rückseite und Oberseite 
Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, 
Breite ca. 170 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich 
mit einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.

Beton-Mauerscheibe
Dicke 12 cm, Höhe 155 cm, Baulänge 100 cm, 
Schenkellänge 90 cm Ausklinkung im Fuß 
Breite ca. 15 cm, Länge 78 cm,
Oberfläche: Vorder-, Oberseite und 
eine Stirnseite Sichtbeton grau, gesandet, 
Kanten mit Microfase 3/3 mm,
Versetzen der L-Steine engfugig (5 mm) auf 
Fundament Drainbeton C 12/15, 
Breite ca. 110 cm, Dicke ca. 20 cm,
Fuge im hinterfüllten Bereich mit 
einem 20 cm breiten Streifen
Geotextil, 100 g/m2, hinterlegen.
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Draufsicht Mauerscheiben Bereich Brücke BT B-C M 1/20

Schnittansicht Mauerscheiben M 1/20

Querschnitt Mauerscheiben M 1/50

Querschnitt Mauerscheiben Bauzustand M 1/50


