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Birco Top F100
Fassadenrinne, ca. L 3130mm
(nach örtlichem Aufmaß)
einseitig perforiert, ohne Sichtsteg,
Bauhöhe 100mm, Breite 100mm, begehbar,
mit Gitterrost MW 30/10mm,
verzinkt, 2-fach M10/A2-verschraubt pro m,
begehbar

verlegt in Drainbeton C 12/15
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anstehender Baugrund bzw. Verfüllung,
setzungsfrei eingebaut nach ZTV-E, 
Planum im Gefälle wie Oberfläche

Treppenfundament Beton C 20/25
Bewehrung nach stat. Erfordernissen
Dicke mind. 25 cm,
An- und Austritt Streifenfundament
BxH 30x80 cm

Treppenfundament Beton C 20/25
Bewehrung nach stat. Erfordernissen
Dicke mind. 25 cm,
An- und Austritt Streifenfundament
BxH 30x80 cm

3 cm Hohlraum und 
10 cm breite Verlege-
mörtelstreifen 

3 cm Hohlraum und 
10 cm breite Verlege-
mörtelstreifen 

untere Betonblockstufe
LxBxH 225x35x19 cm
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 16 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche gleich heller Belag, Trittfläche, 
Vorderseite und beide Kopfseiten sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

mittlere Betonblockstufen
LxBxH 225x35x15,5 cm
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 16 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche gleich heller Belag, Trittfläche, 
Vorderseite und beide Kopfseiten sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

obere Betonblockstufe
LxBxH 225x32x15,5 cm
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 16 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche gleich heller Belag, Trittfläche, 
Vorderseite und beide Kopfseiten sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm 

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm 

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm 

Schottertragschicht 0/32 mm

Schottertragschicht 0/32 mm
Schottertragschicht 0/32 mm

Ankerbolzen M14
2 Stück pro Stufe
Einbindetiefe mind. 8 cm

5 cm Magerbeton
C 12/15

5 cm Magerbeton
C 12/15

5 cm Magerbeton
C 12/15

5 cm Magerbeton
C 12/15

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm
mittelgrau 
Rinnit 14630

Betonsteinpflaster 
L/B/D 30/20/8 cm
mittelgrau Rinnit 14630

Ankerbolzen M14
2 Stück pro Stufe
Einbindetiefe mind. 8 cm
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untere Betonblockstufe
LxBxH 225x35x19 cm
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 16 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche gleich heller Belag, Trittfläche, 
Vorderseite und beide Kopfseiten sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

mittlere Betonblockstufen
LxBxH 225x35x15,5 cm
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 16 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche gleich heller Belag, Trittfläche, 
Vorderseite und beide Kopfseiten sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

obere Betonblockstufe
LxBxH 225x32x15,5 cm
Auftrittfläche 32 cm, Steigung 16 cm,
Stufe mit Eigengefälle ca. 5 mm,
Oberfläche gleich heller Belag, Trittfläche, 
Vorderseite und beide Kopfseiten sandgestrahlt,
Microfase, Rutschhemmung mind. R11

ca. 1,5%

ca. 1,5%

Entwässerungsrinne, Beton NW 100 
(z.B. BIRCOlight 100), 
Belastungsklasse B, mit Stahlzarge, 
ohne Innengefälle,
Baubreite 163 mm, Bauhöhe 150 mm, 
Länge nach örtlichem Aufmaß,
Fundament Drainbeton C 12/15
Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, verschraubt,
Liniensinkkasten DN 100, 
Anschluss an Sickerpackung LxBxT 100x100x100cm
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VORABZUG

Alle Maß-, Sach- und Höhenangaben sind vor Baubeginn am Bau eigenverantwortlich zu prüfen; Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. 

Grundstücksgrenzen und grundstücksbezogene Bauteile dürfen nicht aus den Außenanlagenplänen gemessen werden; es gilt die ordentliche Vermarkung bzw. die Angaben des zuständigen Vermessers. 
Lage und Höhe der Einrichtungen und Leitungen für Ver- /Entsorgung wie Strom, Gas, Wasser sind vor Baubeginn eigenverantwortlich festzustellen. Leistungen TGA und HLS und sind lediglich nachrichtlich
dargestellt und ggfls. bei den jeweiligen Fachplanern zu erfragen.

Dieser Plan ist nur vollständig mit den dazugehörigen Details, Leistungsverzeichnissen und Werkplänen. 
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